目录

1、概述……………………………………………………………………1

2、测量原理………………………………………………………………1

3、技术参数………………………………………………………………1

4、选型指南………………………………………………………………2

5、安装方法和步骤………………………………………………………4

6、信号线连接……………………………………………………………11

7、传感器调试……………………………………………………………11

8、故障排除………………………………………………………………11

9、智能流量积算仪………………………………………………………12

10、无线远程流量监测系统………………………………………………14

11、后备电源………………………………………………………………14

12、壁挂式仪表箱…………………………………………………………14

13、型号编制说明…………………………………………………………15

1. 概述
应力式涡街流量计是速度式流量计的一种，它以卡门涡街理论为基础，采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率，从而测量出流体的流量。涡街流量计广泛应用于石油、化工、轻工、动力供热等行业。
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涡街流量计具有以下特点：
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测量介质广泛，可测量液体、气体和蒸汽；
[image: image2.jpg]


工作温度高，介质温度可达350℃；
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无运动部件，无磨损，可靠性高；
[image: image4.jpg]


表体采用不锈钢材料，耐腐蚀。
[image: image22.jpg]e
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2. 测量原理
当管道中流体介质通过旋涡发生体(三角柱)时，由于局部流速加速而产生旋涡现象(如图一)，此旋涡分成两列交替地出现，这种旋涡列被称为卡门涡街。
卡门涡街的释放频率与三角柱宽度尺寸和流体的流动速度有关，而与介质的温度、压力等特性参数无关。可用下式表示：
f=StV/d
……………………（1）
式中：
f—卡门涡街的释放频率


    St—斯特罗哈尔（Strouhal）数


    V—介质流速


    d—三角柱的宽度
斯特罗哈尔数是涡街流量计的重要参数，它只与介质的雷诺数Re有关。只要管道内介质的雷诺数保持在2×104至7×106范围内，斯特罗哈尔数St便保持为一个常数，这样，便可通过测量旋涡频率信号检测出流体介质的流速，再通过介质的流速计算出介质的流量。
3. 技术参数
◆ 公称口径：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400、DN450、DN500；
◆ 适用范围：气体（空气、氧气、氮气、煤气、天燃气、化学气体等）、液体（水、高温水、油、食品液、化学液等）、蒸汽（饱和蒸汽、过热蒸汽）；
◆ 可测介质温度：-40℃～280℃，-40℃～350℃；
◆ 公称压力：≤1.6MPa    ≤2.5MPa    ≤4Mpa；
· 精度等级：液体0.5级、气体、蒸汽1.0级；

· 流速范围：液体0.6-6 m/s，气体：5-60m/s,蒸汽：5-70m/s；

◆ 测量范围：见表一、表二；
◆ 输出信号：
电压脉冲：低电平≤1V，高电平 ≥6V，脉冲宽0.4ms，负载电阻＞150Ω；
标准电流：4-20mA，转换精度±0.5%满度值，负载电阻24V-500Ω,现场液晶显示：瞬时流量5位显示（m3/h、kg/h、t/h），转换精度±0.1%；累积流量9位显示（m3、kg、t），转换精度±0.1%；
◆ 供电电源：
电压脉冲输出时：+12VDC，4-20mA输出时：+24VDC；
现场液晶显示：3.6V 1号1节锂电池供电，使用寿命大于2年；
◆ 环境温度：电压脉冲输出：-30℃—+65℃；4-20mA输出：-10℃—+55℃；现场液晶显示：-25℃—+55℃；
· 表体材料：1Cr18Ni9Ti（其他材料协议供货）。

4. 选型指南
4.1 口径的确定
传感器口径的不同，其测量范围也不同，而每一种口径其测量范围又随着被测介质的种类和工况温度、压力的变化而变化。
对于气体和液体而言，首先确定介质的大致流量范围，通过查表法（表一）确定传感器的口径；对于饱和蒸汽而言，确定工况温度与压力二者之一和大致流量范围，便可通过查表法（表二）确定传感器的口径；对于过热蒸汽而言，确定工况温度和压力，通过查表法（表三）确定其密度，通过此密度和大致流量范围，利用查表法（表二）确定传感器口径。（注：表二中压力均为绝对压力，绝对压力=管道压力+大气压力。）

质量流量计算：

                QG=3.6Frρ/K………………………………………………………（2）

式中：QG——质量流量（K为铭牌所示值时，单位是t/h；k值缩小1000倍时，单位是kg/h）

      Fr——脉冲频率（Hz）

      ρ——密度（kg/m3）

　　　K——仪表系数（脉冲个数／m3）

常用换算公式：

A：工况状态下的体积流量换算成标准状态下的体积流量：

　　　　　　　QＮ＝2695（P＋0.1013）QＶ／（273＋t）……………………(3)

B：工况状态下的密度换算成标准状态下的密度：

　　　　　　　ρＮ＝(273＋t)ρ0/2695(P+0.1013)……………………………………(4)

C：质量流量换算成体积流量：

　　　　　　　QＶ＝QＧ／ρ……………………………………………………………(5)

式中：QＶ——工况状态下的体积流量（m3/h）

  　QＮ——标准状态下的体积流量（m3/h）

ρ０——工况状态下的密度（kg/m3）

ρN——标准状态下的密度（kg/m3）

    t——工况状态下的温度（℃）

P——工况状态下的压力（MPa）

QG——质量流量（kg/h）

表一　液体、气体测量范围

                                                          单位：m3/h

	口径
mm
	液体（常温水）
	气体（工况）
	口径
mm
	液体（常温水）
	气体（工况）

	
	可测范围
	检定范围
	可测范围
	检定范围
	
	可测范围
	检定范围
	可测范围
	检定范围

	15
	0.4～5
	0.5～4
	4～35
	5～25
	125
	24～350
	30～240
	150～2200
	200～1600

	20
	0.75～8
	0.8～6.5
	5～60
	8～40
	150
	38～450
	45～360
	250～3800
	300～2400

	25
	1～11
	1.2～10
	6～90
	10～60
	200
	75～850
	90～720
	400～6000
	500～4000

	32
	1.5～20
	1.8～14.5
	12～180
	16～100
	250
	130～1300
	140～1100
	600～9000
	700～5600

	40
	2.5～30
	3～24
	16～240
	20～160
	300
	180～2000
	200～1600
	800～12000
	1000～8000

	50
	3.5～50
	4.5～36
	30～450
	35～280
	350
	250～2800
	280～2300
	1200～18000
	1500～12000

	65
	6～70
	7.5～60
	40～700
	50～400
	400
	320～3300
	350～2800
	1500～22000
	2000～16000

	80
	10～140
	12～100
	70～1000
	80～640
	450
	360～4000
	400～3200
	2000～30000
	2500～20000

	100
	16～220
	20～160
	120～1800
	150～1200
	500
	420～5000
	500～4000
	2500～38000
	3100～25000


4.２确定合适的配置：

A. 确定使用远传型还是现场显示型；

B. 选用远传型，如果是饱和蒸汽，应选择温度自动补偿密度或压力自动补偿密度；如果是过热蒸汽，应选择温度、压力同时补偿密度；其他介质根据实际情况确定是否需要补偿；

C. 选择智能流量积算仪时，如果只要求显示流量、压力、温度等参数，可选择数码管显示或液晶显示的智能流量积算仪；如果需要追溯历史数据，带有记忆功能，则应选用智能流量积算无纸记录仪；

D. 无论选择哪种智能流量积算仪，都应考虑是否需要带有ＲＳ４８５或ＲＳ２３２通讯接口；

E.无论选择哪种智能流量积算仪，都应考虑是否需要配置后备电源，以便突然停电时仪表能够正常计量（配置不同，工作时间不同，一般在24-48小时以上。）

F. 选择智能流量积算仪时，应考虑是否需要提供仪表箱，将智能流量积算仪放置其中，挂在墙壁上，并防止设定参数随意调整；

G. 选用远传型，应考虑是否需要无线无程流量监测系统，实现对各管路流量的实时监测和管理；

H. 如果被测介质是易燃易爆物质或测量环境存在易燃易爆气体，应选用防暴型传感器及防暴型测量系统。

4．3传感器压力损失的计算：

传感器口径确定以后，可计算该传感器的压力损失，以便确定该传感器是否对工艺管线有影响。

计算公式为：

               △ P≤1.2ρV2………………………………………………………（6）

其中：△ P——传感器的压力损失（Pa）

         ρ——流体的密度（kg/m3）

         V——管道内流体的平均流速（m/s）

最大流量时的流速可根据下列公式计算：

                   Vmax=353.7Qmax/D2………………………………………………（7）

其中：Vmax——最大流量对应的流速（m/s）

 Q——最大流量（m3/h）

        D——传感器口径（mm）

4．4选型举列：

例一：工艺管道内径为DN100，介质为饱和蒸汽，用汽量大约为0.5t/h-3t/h，表压为0.4Mpa，请选择仪表口径。

解：根据表压0.4Mpa得知绝对压力为0.5Mpa，由表二中查得温度为152℃，DN100的流量范围是0.4-3.5t/h，完全能够满足使用要求，故选择口径为DN100的涡街流量传感器。如果用汽量大约为0.3t/h-2t/h，则应选择口径为DN80的涡街流量传感器，这时工艺管道应由DN100缩径至DN80。

例二：工艺管道内径为DN100，介质为过热蒸汽，用汽量大约为0.5t/h-2.8t/h，表压为0.5Mpa，温度为220℃，请选择仪表口径。

解：根据压力和温度由表三中查得：表压为0.5Mpa、温度为220℃时的密度是2.66，查表二得知：密度是2.66时，DN100的流量范围是0.40-3.50t/h，完全能够满足使用要求，故选择口径为DN100的涡街流量传感器。如果用汽量大约为0.3-2.0t/h，则应选择口径为DN80的涡街流量传感器，这时工艺管道应进行缩管处理。

5. 安装方法和步骤：
5.1 选择安装位置：
在选择安装位置时，应注意以下几点：
A. 安装位置尽量选在无管道振动或振动小的位置，振动加速度不能大于2g，如振动大则需采取减振措施；
B. 传感器的上游和下游必须有足够的直管段（见图二）
C. 检修阀安装在传感器上游，流量调节阀安装在传感器下游；
D. 尽量选择便于安装和检修的位置；
E. 应选择环境干燥的位置；
F. 传感器可以安装在水平管道上，也可以安装在垂直管道上。但在垂直管道上安装时，介质必须自下而上流动。
G. 传感器尽量安装在室内，必须安装在室外时应注意防水，在放大器盒外电缆应弯成U型；

H. 传感器应远离电噪声，如大功率变频器、大功率变压器、电动机和大功率无线收发设备等。
5.2安装要求：

A.焊接时，要保证法兰端面与管道中心线垂直；

B.安装孔孔距较大处为表杆安装位置，而且两法兰安装孔的方向应一致；

C.法兰焊接完毕后，管道内要清理干净不得存有焊渣等杂物。

5.3安装步骤：

方法一：（如图三所示）：

A. 选定安装位置，将按图二选取合适长度的前后直管段和长度为L1（图五、表五所示）的管段一并切割下来；

B. 在前后直管段上各焊接上一个法兰，在传感器两端加上密封垫后，用双头螺栓将传感器与法兰联接好（注意表体箭头方向要与流体流动方向一致）；

C. 将传感器的前后直管段焊接在原管道上。

方法二（如图四所示）

A. 选定安装位置，按图三确定好前、后直管段，在前后直管段之间割下长度为L1（图五、表五所示）的管段；

B. 将法兰焊接在前后直管段上，焊接时应注意两法兰所有安装孔保证同心；

C. 将传感器两端安装密封垫后，用双头螺栓将传感器与法兰联接好。

表二     饱和蒸汽质量流量测量范围

	绝压

（Mpa）
	0.2
	0.3
	0.4
	0.5
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9
	流

量

单

位

	温度

（℃）
	120
	134
	144
	152
	158
	165
	170
	175
	

	密度

（kg/m3）
	1.13
	1.65
	2.17
	2.67
	3.17
	3.71
	4.06
	4.66
	

	通径

DN（mm）
	 流   量  范   围
	Kg/h

	15
	6.5~42
	7.2~54
	8.3~66
	9~79
	9.7~92
	10.1-105
	10.85115
	11.3~129
	

	20
	11.5~74
	12.8~96
	14.7~118
	16~141
	17.3~163
	17.9-186
	19.2-206
	20.1~230
	

	25
	18~115
	20~150
	23~185
	25~220
	27~255
	28-290
	30-320
	32~360
	

	32
	30~190
	34~245
	37~300
	41~360
	44~415
	47-470
	49-530
	52~585
	

	40
	46~295
	52~385
	58~475
	64~560
	68~650
	73-740
	77~830
	81~910
	

	50
	72~460
	82~600
	91~740
	100~880
	110~1020
	110~1160
	120~1290
	130~1430
	

	65
	121~775
	138~1010
	154~1250
	170~1480
	180~1720
	190~51950
	200~52180
	210~2410
	

	80
	0.18~1.17
	0.21~1.55
	0.23~1.90
	0.26~2.20
	0.27~2.60
	0.29~52.96
	0.31~53.30
	0.32~3.65
	t/h

	100
	0.29~1.85
	0.33~2.40
	0.36~2.96
	0.40~3.50
	0.43~4.10
	0.46~54.62
	0.48~55.16
	0.51~5.71
	

	125
	0.45~2.86
	0.51~3.75
	0.57~4.65
	0.63~5.47
	0.67~6.36
	0.71~57.22
	0.75~8.06
	0.79~8.92
	

	150
	0.65~4.12
	0.74~5.40
	0.82~6.66
	0.90~7.88
	0.96~9.16
	1.02~10.4
	1.08~11.6
	1.14~12.8
	

	200
	1.15~7.13
	1.31~9.60
	1.46~11.8
	1.60~14.0
	1.71~16.3
	1.82~18.5
	1.92~20.6
	2.02~22.8
	

	250
	1.79~11.4
	2.05~15.0
	2.28~18.5
	2.50~21.9
	2.67~25.4
	2.84~28.9
	3.01~32.3
	3.16~35.7
	

	300
	2.58~16.5
	2.95~21.6
	3.28~26.6
	3.60~31.5
	3.84~36.6
	4.10~41.6
	4.33~46.4
	4.55~51.4
	

	350
	3.51~22.4
	4.02~29.4
	4.46~36.3
	4.90~42.9
	5.23~50.0
	5.67~56.6
	5.90~63.2
	6.20~70.0
	

	400
	4.58~29.3
	5.25~38.4
	5.83~47.4
	6.40~56.0
	6.83~65.1
	7.28~74.0
	7.70~82.6
	8.10~91.4
	

	450
	5.80~37.1
	6.64~48.6
	7.37~60.0
	8.10~70.9
	8.65~82.4
	9.21~93.6
	9.74~105
	10.2~116
	

	500
	7.16~45.8
	8.2~60.0
	9.10~74.0
	10.0~87.5
	10.7~102
	11.4~116
	12.0~129
	12.7~143
	


5.4传感器安装外型尺寸如图五、表五所示，供安装时参考。

5.5当传感器与压力变送器和温度变送器构成测量系统时，其压力、温度测量点的位置按图六选择。

5.5.1压力变送器安装：
A. 在管道上按图六给定位置开导压小孔（大约φ12）；

B. 将导压座焊接在导压小孔处，注意不可渗漏；

C. 安装针型阀；

D. 安装导压管；

E. 关闭针型阀，将导压管中注入冷水；

F. 安装压力变送器；

G. 在运行时打开针型阀；

表二   饱和蒸汽质量流量测量范围

	绝压

（Mpa）
	1
	1.2
	1.4
	1.6
	1.8
	2.0
	2.5
	3
	流

量

单

位

	温度

（℃）
	179
	187
	195
	201
	206
	212
	223
	235
	

	密度

（kg/m3）
	5.15
	6.13
	7.10
	8.08
	9.06
	10.1
	12.5
	15
	

	通径

DN（mm）
	流  量  范  围
	Kg/h

	15
	11.9~141
	12.9~165
	13.7~191
	14.7~213
	16.5~239
	18.4~266
	22.8~329
	27.4~395
	

	20
	21.1~250
	23~294
	24.3~339
	26.2~378
	29.4~424
	32.8~473
	40.6~585
	48.7~702
	

	25
	33~390
	36~460
	38~530
	41~590
	46~662
	51~738
	64~913
	76~1096
	

	32
	54~640
	59~750
	63~860
	67~970
	75~1088
	84~1213
	104~1501
	124~1801
	

	40
	85~1000
	92~1170
	98~1350
	110~1520
	123~1704
	137~1900
	170~2352
	204~2822
	

	50
	130~1560
	140~1840
	150~2110
	160~2380
	179~2669
	200~2975
	248~3682
	298～4418
	

	65
	220~2640
	240~3100
	260~3560
	280~4010
	314~4496
	350~5012
	433~6203
	520~7444
	

	80
	0.34~4.00
	0.37~4.70
	0.39~5.39
	0.42~6.08
	0.47~6.82
	0.53~7.60
	0.65~9.41
	0.78~1.13
	t/h

	100
	0.53~6.25
	0.57~7.34
	0.61~8.42
	0.65~9.50
	0.73~10.7
	0.81~11.8
	1.00~14.7
	1.20~17.6
	

	125
	0.83~9.77
	0.90~11.5
	0.96~13.2
	1.02~14.8
	1.14~16.6
	1.27~18.5
	1.57~22.9
	1.88~27.5
	

	150
	1.19~14.1
	1.29~16.5
	1.38~18.9
	1.47~21.4
	1.65~24.0
	1.84~26.8
	2.28~33.1
	2.74~39.7
	

	200
	2.12~25.0
	2.29~29.4
	2.46~33.7
	2.61~38.0
	2.93~42.6
	3.27~47.5
	4.05~58.8
	4.86~70.5
	

	250
	3.31~39.1
	3.58~45.9
	3.84~52.6
	4.08~59.4
	4.57~66.6
	5.09~74.3
	6.30~91.9
	7.56~110
	

	300
	4.77~56.3
	5.16~66.1
	5.53~75.8
	5.88~85.5
	6.59~95.9
	7.35~107
	9.10~132
	10.9~159
	

	350
	6.49~76.6
	7.02~89.9
	7.52~103
	8.00~116
	8.97~131
	10.0~146
	12.4~180
	14.9~216
	

	400
	8.48~100
	9.17~117
	9.82~135
	10.4~152
	11.7~170
	13.0~190
	16.0~235
	19.2~282
	

	450
	10.7~127
	11.6~149
	12.4~171
	13.2~192
	14.8~216
	16.5~241
	20.4~298
	24.5~357
	

	500
	13.3~156
	14.3~184
	15.4~211
	16.3~238
	18.3~266
	20.4~297
	25.2~367
	30.3~441
	


表三  过热蒸汽相对于压力和温度的密度
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温度（℃）

绝压（MPa）
	140
	180
	220
	260
	300
	340
	380
	420
	460

	0.15
	0.78
	0.71
	0.65
	0.60
	0.56
	0.52
	0.49
	0.46
	0.44

	0.2
	1.05
	0.95
	0.87
	0.80
	0.75
	0.70
	0.65
	0.62
	0.58

	0.25
	1.32
	1.19
	1.09
	1.00
	0.93
	0.87
	0.82
	0.77
	0.73

	0.3
	1.59
	1.43
	1.31
	1.21
	1.12
	1.05
	0.98
	0.93
	0.87

	0.36
	1.92
	1.73
	1.58
	1.45
	1.35
	1.26
	1.18
	1.11
	1.05

	0.4
	
	1.93
	1.75
	1.62
	1.50
	1.40
	1.31
	1.23
	1.16

	0.5
	
	2.42
	2.20
	1.99
	1.88
	1.72
	1.64
	1.54
	1.46

	0.6
	
	2.93
	2.66
	2.44
	2.26
	2.10
	1.97
	1.85
	1.75

	0.7
	
	3.44
	3.11
	2.86
	2.64
	2.46
	2.30
	2.16
	2.04

	0.8
	
	3.96
	3.58
	3.27
	3.02
	2.82
	2.63
	2.48
	2.34

	0.9
	
	4.50
	4.04
	3.69
	3.41
	3.17
	2.98
	2.79
	2.63

	1
	
	5.04
	4.52
	4.12
	3.80
	3.53
	3.50
	3.10
	2.93

	1.4
	
	
	6.46
	5.85
	5.37
	4.98
	4.65
	4.37
	4.05

	1.8
	
	
	8.51
	7.64
	7.00
	6.46
	6.02
	5.64
	5.31

	2
	
	
	9.58
	8.56
	7.81
	7.21
	6.71
	6.28
	5.91

	2.4
	
	
	
	10.45
	9.48
	8.72
	8.10
	7.57
	7.12

	2.8
	
	
	
	12.41
	11.19
	10.26
	9.51
	8.88
	8.34

	3.2
	
	
	
	14.46
	12.94
	11.83
	10.94
	10.20
	9.57

	3.6
	
	
	
	16.61
	14.76
	13.43
	12.39
	11.54
	10.91


注：对于密度值在表中处于两值之间时，可用插值法计算得出。

表四  标准状态下气体密度（kg/m3）

	气体名称
	空气
	氢气
	氧气
	氮气
	氯气
	氨气
	半水煤气

	0℃，0.1013MPa ρN
	1.293
	0.0889
	1.43
	1.251
	3.214
	0.77
	0.836

	气体名称
	氩气
	乙炔
	甲烷
	乙烷
	丙烷
	丁烷
	焦炉煤气

	0℃，0.1013MPa ρN
	1.79
	1.017
	0.717
	1.357
	2.005
	2.703
	0.4849

	气体名称
	乙烯
	丙烯
	天然气
	煤气
	一氧化碳
	二氧化碳
	  

	0℃，0.1013MPa ρN
	1.264
	1.914
	0.828
	0.802
	1.25
	1.977
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表五    常用仪表外型尺寸
	DN
	L1
	L2
	D
	H
	配无缝钢管

	15
	72
	90
	95
	366
	φ18×1.5

	20
	72
	90
	105
	368
	φ26×3

	25
	72
	90
	110
	375
	φ32×3.5

	32
	72
	90
	114
	377
	φ38×4

	40
	72
	90
	150
	360
	φ45×2.5

	50
	80
	102
	165
	367
	φ57×35

	65
	80
	102
	185
	375
	φ73×4

	80
	84
	106
	200
	384
	φ89×4.5

	100
	84
	110
	220
	395
	φ108×4

	125
	94
	120
	250
	408
	φ133×4.5

	150
	94
	124
	285
	421
	φ159×4.5

	200
	110
	144
	340
	447
	φ219×9

	250
	122
	164
	405
	473
	φ273×10

	300
	140
	186
	460
	498
	φ325×12

	350
	154
	206
	520
	523
	φ379×14.5

	400
	168
	226
	580
	548
	φ430×15

	450
	182
	248
	640
	574
	φ482×16

	500
	196
	270
	715
	599
	φ534×17


5.5.2铂热电阻安装：

A. 在管道上按图六给定位置开合适小孔，其直径应略大于铂热电阻座的外径（大径φ40）；

B. 将铂热电阻座焊接在小孔位置上，铂热电阻座上下位置应保证铂热电阻的最下端在管道中心线上；

C. 安装铂热电阻。

6. 信号线连接
传感器配有8BVPV3×0.5信号传输导线，其中：红色线为电源正极，黑色线为电源负极，其它色线为频率信号。传感器、压力变送器及铂热电阻的接线方式如图七所示。 

7. 传感器调试
传感器出厂已调好，一般不需调零，但现场工况条件变化时，仪表运行发现不正常时，需按下述方法调零。
传感器接通电源，工艺管道中充满介质，关闭传感器下游流量调节阀（无条件关下游流量调节阀时，也可关上游检修阀），先将电位器SF（位于接线端旁）逆时针调到头，此时传感器已有干扰脉冲输出信号（4～20mA输出型，需用万用表测第一块线路板是否有脉冲输出，在无脉冲输出时，调R使之输出信号为4mA，R为调满电位器）。然后再慢慢的顺时针调SF直到刚好无输出即可，打开阀门仪表应正常工作。

8．故障排除
故    障：1.管道中有流量，传感器无输出或智能流量积算仪不显示：
排除步骤：
A. 首先确定管道中有流量，并且大于传感器可测流量下限。
B. 判断放大器好坏：方法是将放大板上电位器SF逆时针调到头，看传感器是否有输出或智能流量积算仪是否显示，如果没有，则需更换放大板，如果有输出，则说明放大器正常。
C. 判断传感器好坏：方法是将传感头两引线从放大板上拆下，用万用表测量传感头两引线之间的阻值和传感头两引线分别对外壳的阻值，都应大于2MΩ，否则需更换传感头。 

D. 如果传感器没有问题，则检查压力变送器和铂热电阻是否损坏，如果都没有问题，则可判断智能流量积算仪损坏。
故    障：2.管道中无流量，传感器有输出或智能流量积算仪有显示：
排除步骤：
A. 查看传感器安装位置是否振动过大，如振动过大，可考虑安装减振支架。
B. 顺时针慢调电位器SF，直至放大器在刚好无输出或智能流量积算仪刚好不显示。

C. 其它故障可同公司技术部联系解决方法。

9、智能流量积算仪
根据用户的需要，我公司可提供与传感器相配套的各种形式的流量积算仪，包括数码管显示型智能流量积算仪、液晶汉字显示型智能流量积算仪、智能流量积算无纸记录仪，并可根据用户需要配带后备电源和壁挂式仪表箱，其主要性能和特点如下：
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测量精度：模拟量优于0.2%，频率量优于0.1%。
 　 [image: image6.jpg]


流量信号可以是频率、标准电流;
  　[image: image7.jpg]


可显示累积流量、瞬时流量、差压、频率、密度、压力、温度、当前时间及来停电查询。
  　[image: image8.jpg]


实现压力自动补偿密度和温度自动补偿密度以及温度、压力同时补偿密度。
  　[image: image9.jpg]


可配置RS485或RS232通信接口，并具有防雷电保护。
  　[image: image10.jpg]


可配置微型针式打印机，随机和定时打印累计流量、瞬时流量、压力、温度、当前时间和断电起止时间；智能流量积算无纸记录仪可打印指定时间段的、历史数据和曲线。                
  　[image: image11.jpg]


通过简单编程可进行热量计算，可计量被测介质的热差值。
  　[image: image12.jpg]


具有自动修复功能：除软件看门狗外，硬件系统配置有看门狗，上、掉电复位系统，一旦系统出错，或意外死机，可保证仪表强行恢复运行。           
  　[image: image13.jpg]


具有断电保护功能：机内的运算结果和用户设定的数据在断电时不会丢失，保存时间在十年以上。

  　[image: image14.jpg]


可配置后备电源，当出现停电时自动转入后备电源供电，仪表可连续工作
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可配置壁挂式仪表箱，起到现场整洁、保护仪表和防盗作用。
10、无线远程流量监测系统：
无线远程流量监测系统是以无线专网为基础，采用多项先进技术，对热网管线用户终端的瞬时流量、累计流量、温度、压力等参数进行远程实时数据采集，用无线通讯方式传输到监控管理中心并记录，从而完成日常管理工作。同时，可根据实测参数及时发现跑冒滴漏和用汽舞弊现象，并可实现对计量数据的历史追溯，避免供用双方纠纷的发生。

无线远程流量监测系统具有以下功能：
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热能管网系统电子地图；
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监测所有用户的实时瞬时流量、累计流量、温度、压力、用汽时间、仪表通电时间等参数；
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提供单个用户的实时参数曲线；
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提供全部用户和单个用户的年、月、日等时段的累计流量曲线；

[image: image20.jpg]


提供全部用户和单个用户的年、月、日及任意时段的全部报表。
11、后备电源
    后备电源消除了突然停电时用户无法正常计量的缺陷。在正常工作时，后备电源处于充电或待机状态（充电完成后自动进入待机状态），停电时，后备电源自动进入供电状态，能够使仪表连续工作48小时以上。上电后，后备电源又自动进入充电状态，充电结束后，自动进入待机状态。

12、壁挂式仪表箱：
壁挂式仪表箱分普通型和带后备电源型，其具有以下优点：

解决现场无位置摆放问题；

使现场美观，便于查抄数据；

防尘防碰，使智能流量积算仪得到有效保护，提高使用寿命；

由于壁挂式仪表箱带锁，使智能流量积算仪的设置参数不可随意调整，具有防盗功能；装有空气开关，起到对智能流量积算仪的保护作用。

13．型号编制说明：

一体型就地显示涡街流量计使用说明

1、 特点

HD-1000B型一体型就地显示仪是我公司开发的系列涡街流量计专用电路中的一种，它采用MSP430系列芯片和双排段式液晶片，可定值设置介质密度，从而在现场准确的测量出流量。整套就地显示仪由微功耗放大板（适合任何口径涡街）和显示板两块板组成，本放大板的作用是通用，即通过拨码开关可和各种口径的气体、液体相配。显示板的作用是完成设定、运算和显示功能。

二、技术指标：

1.瞬时流量：测量精度优于0.5%

2.频率测量：测量精度优于0.2%

3.工作温度：0~50℃（特殊环境需另说明）

4.工作电池电压：3.0~3.6V

5.外供电源：12V或24V

6.校验脉冲输出和累计脉冲输出的幅度：

    V低≤Vcc/3，V高≥2Vcc/3

7.瞬时脉冲输出的范围：0~2500Hz

8.脉冲输出的允许负载电流：小于15mA

三、使用：

1.计算公式：

a）瞬时流量：F=3.6хFr（频率）хdE（密度）/U（仪表系数）

b）累计流量：瞬时流量对时间积分

2.液晶显示屏按如下画面显示各项参数

a）.上行显示五位瞬时量，下行显示八位累计量

	Q   1.2345

  12345678


b）.上行显示标示，下行显示频率值

	Fr——   

 120.45


c）.设定密度显示
	dEn——    

2.125000


d）.流量上限

	FH——   

 1000.000


e）.小信号切除

	FL——   

 10.00000


f）.流量系数

	U——   

 3.600000


g）.累计量清零，当进入设定状态，将该项设为4321.000时，可将累计量清零

	Un——   

 4321.000


3．量程棒条：

       为了便于判断流量是否在允许的范围内，在液晶屏右侧会显示一条跟随瞬时流量变化的棒条，棒条的上限代表设定的上限，下限代表0。

4．键盘：

        显示仪配三个键的薄膜按键，具体说明如下：

        位置：                 左键           中键            右键

        运行时功能：         累计（瞬时）     频率            内容

        设定时功能：         移位             翻字            确认和翻页

a） 运行状态下：

按一下累计键（左键）则显示瞬时流量和累计流量；

按一下频率键（中键）则显示涡街频率；

按一下内容键（右键）则依次显示频率（Fr），温度（C），补偿密度（dE），密度补偿方式（Ur），设定密度（dEn），流量系数（U），阻尼系数（Lr），流量上限（FH），流量下限（FL）等。

b） 设定状态下：

按一下累计键（左键）可使设定字（闪烁字）移位；

按一下频率键（中键）可使设定字（闪烁字）改变；

按一下内容键（右键）可确定本页并翻页。

c） 设定方法：

          先按下右键，再同时按下中键则进入设定状态，这时显示屏出现“Ur”的闪烁字，由此可通过左键的移位，中键对闪烁字的改变，右键的确认和翻页来依次完成对所有项的设定。例如设定密度为3.240，测量饱和蒸汽，首先进入设定状态，设置“Ur”为1.000000，dEn为3.240，按下右键进行确认，同时显示进入下一参数设定，当所有参数设定完成后，按右键，同时按下中键就可退出设定状态，进入显示状态。

四、备注：

1.流量小于设定的“流量下限”，当作小信号切除，不作显示。

2.只有12V或24V供电时才能输出脉冲。

3.液晶屏的工作环境温度0~50℃（超出此温度需定制）。

4.外型尺寸：Ф77mm。

5.若液晶屏出现闪烁，表示电池电压低，需更换电池。






PAGE  
13

